
独自の技術で PTFE を多孔化した製品です。多孔質とは “多く” の “細孔”

があることを示しています。ふっ素樹脂の特性（耐熱性、耐薬品性、耐候性、

電気特性など）を保持しながら通気性と撥水性を兼ね備えています。

空気は通して水やほこりは通さない特性を生かし、

筐体内外の差圧調整や脱気用途でご使用いただけます。

撥油性を兼ね備えているタイプもあり、150℃程度の

高温で過酷な環境下でも安定した性能を発揮します。

当社の強み

空気ほこり

水

（1000倍）

車載向け

C-Porous™ PTFE多孔質フィルム

SEF-010

SEF-010-3

SEF-010(HB)

SEF-600

SEF-503N
SEF-501N

SEF-501M
SEF-503M

耐水性

高

高
低
低

通気性

規格品ラインアップ

※上表中の数値は測定値であり、規格値ではありません。
※通気度は JISP8117 準拠ガーレ式透気度試験機で測定した場合の数値です。
※複合品のNは PET 不織布、Mは PET メッシュとのラミネート品です。

製品名
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380

350

330
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一

一

〇

一

一

〇

一

〇

SEF-010 (HB)

SEF-010-3

SEF-600

SEF-501N

SEF-503N

SEF-501M

SEF-503M

厚み
（ｍｍ）

幅
（ｍｍ）

長さ
（ｍ）

通気度
（s）

耐水度
（kPa） 撥油

PTFE

単膜品

複合品

要望に応じた
試作検討可

※要相談

無償サンプル

対応打ち抜き・
両面テープ加工等

二次加工 に対応

高通気 ＆ 高耐水

高機能品
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!
●　医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。

●　廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対にしないでください。

●　最高使用温度を超えて使用しないでください。

●　製品本来の機能を保持し安全にご使用いただくため、カタログ、　

　　安全データシート(SDS)を、WEBサイトからご覧ください。

取扱い上の注意中興化成工業株式会社
本      　　 社　〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1　　 　　赤坂インターシティAIR 26階   03-6230-4414 (代)

東 京 オ フ ィ ス 　〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1　　 　　赤坂インターシティAIR 26階   03-6230-4411

名古屋オフィス　 　〒460-0003 名古屋市中区錦2-4-3　　 　　錦パークビル 10階   052-229-1511　　

大 阪 オ フ ィ ス 　〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30　 　 ニッセイ新大阪ビル 16階   06-6398-6714　　

福 岡 オ フ ィ ス 　〒810-0074 福岡市中央区大手門1-1-12　  大手門パインビル 5階   092-724-1411

6

車体外部に設置されるサイドミラーは
雨や洗車、日射等の厳しい環境にさら
されます。PTFE 多孔質膜は内圧調整及
び防水・防塵膜として機能します。ま
た紫外線等による自然劣化が起こりに
くいため長期耐久性に優れています。

長期耐久性通気性 防水性

サイドミラーのベント膜

リチウムイオンバッテリー
のベント膜

5

PTFE 多孔質膜はバッテリーの温度
変化による内圧調整機能を果たしま
す。また安全弁としての役割も担い、
バッテリー異常時に急上昇した内部
圧力も安全に外部へ逃がすことが可
能です。

通気性 防水性

リチウムイオンバッテリー
のベント膜

2

LED 化による放熱量の低下で、レンズ
温度の低下や内部の対流の不足から結
露発生リスクが高まっています。PTFE
多孔質膜は自然環境下で劣化しにく
く、内部圧力を調整するベント膜とし
て結露対策に有効です。

長期耐久性通気性 防水性

ヘッドライトのベント膜
1

PTFE 多孔質膜の微細な孔により、優
れた防塵性と通気性・通音性の両立が
可能です。当社では現在約 5μmの薄
膜高通気品や、黒色 PET とのラミネー
ト品も開発中です。

通気・通音性 防塵性 防水性

ドライブレコーダー・
車載スピーカーの通音防塵

6
サイドミラーのベント膜

4

酸素濃度を測るO2センサーは、水や
汚れが侵入すると排気ガス中の正確な
酸素濃度が計測できなくなり、燃費悪
化や故障を招きます。通気性と防水・
防汚性を両立した PTFE 多孔質は、正
確な検知を妨げず、水や汚れからセン
サーを保護できます。

防水性通気性 防汚性

O�センサーの防水通気膜

3

ECU は発熱部品を多く内蔵しているた
め、放熱及び内圧調整をする必要があ
ります。微細孔構造により通気及び防
水性を有する一方で、耐熱・撥油性に
も優れるためエンジン回りの過酷な環
境下でも安定した性能を発揮します。

ECUのベント膜

通気性 防水性 耐熱性 撥油性

O�センサーの防水通気膜
43

ECUのベント膜

2
ヘッドライトのベント膜

1 ドライブレコーダー・
車載スピーカーの通音防塵


